
Beschermende
overschoenen, met
innovatieve meerlaagse
chemische
barrièretechnologie.

Geavanceerde verdediging: AlphaTec  4000

Overboots Ultrasonically Welded & Taped - Model

424 zijn getest op permeatie van meer dan 200

chemicaliën, waaronder stoffen voor chemische

oorlogvoering, en bieden een uitstekende barrière

voor een breed scala aan organische en

anorganische chemicaliën en biologische stoffen.

Gespecialiseerde bescherming: Deze innovatieve

groene overschoenen zijn ontworpen met een

innovatieve meerlaagse chemische

barrièretechnologie, die de persoonlijke

bescherming in ATEX/EX-zones verbetert.

Verbeterde functie: Ze zijn niet alleen bestand

tegen chemicaliën, maar hebben ook gegroefde

PVC-zolen die het risico op uitglijden verminderen.

4000 Overlaarzen - Model
424
Innovatieve, meerlaags chemische
barrièretechnologie

Voorheen bekend als: MICROCHEM  4000 Overboots - Model 424®

®
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Brandweer en

reddingsteams

Mijnbouw

Olie en gas

Biowetenschappen

Chemische sector

Service na verkoop in

de autosector

Voedselverwerking

Sectoren

Noodsituaties met

gevaarlijke stoffen

Verontreinigde

omgeving

Grondstoffen vullen,

mengen en laden

Vloeibare en vaste

stoffen overhevelen

Concentreren, mengen

en palletiseren

Pompen, kleppen of

leidingen openen en

laten leeglopen

Procesapparatuur laden

en lossen

Monsters van

grondstoffen

verzamelen

Apparatuur

assembleren en

demonteren

Toepassingen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Schitterende bescherming: Uitzonderlijke

chemische bescherming

Ontworpen voor ATEX/EX-zones: ideale PBM's

voor gevaarlijke stoffen voor betere bescherming

Gegroefde PVC zool: Minder risico op uitglijden

Technologie

Materiaal Schema Naaddiagram
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Performance Standards

0598

EN ISO 13688:2013

Productinformatie

Productinformatie

Beschikbare maten Eén maat

Kleur Groen

Land van oorsprong China

Overzicht verpakkingen
10 paar/gecomprimeerde zak; 6 samengeperste zakken/karton

Productmateriaal Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering

Productreferentie 4000 Overlaarzen - Model 424

Overzicht normen Geen CE-certificering als PBM

Naadtype Gelast en getapet

Houdbaarheidstermijn 3 jaar

Stijl Nummer G40T424
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Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires

Designeigenschappen Overlaarzen, ontwerp met driedubbele zool van twee lagen AlphaTec  4000, geleidende TPR-kussens

en pvc-buitenzool met groeven - geen veters, ultrasoon gelaste en getapete naden.

®

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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