
Chemikalienbeständiger
Fußbelag mit innovativer
mehrschichtiger
Barrieretechnologie.

Verstärkte Abwehrmaßnahmen: Mit über 200 auf

Permeation getesteten Chemikalien, einschließlich

chemischer Kampfstoffe, bieten die

ultraschallverschweißten AlphaTec  4000

Überstiefel - Modell 406 - außergewöhnlichen

persönlichen Schutz vor organischen und

anorganischen Chemikalien.

Erhöhter Schutz: Darüber hinaus sind diese

Überstiefel aus einem einzigartigen mehrlagigen

Barrierematerial gefertigt, das für sein leichtes und

dennoch robustes Tragegefühl bekannt ist.

Geringeres Kontaminationsrisiko: Dieser grüne

Fußschutz ist außerdem frei von Silikon, was das

Kontaminationsrisiko verringert, und gilt in

verschiedenen Umgebungen als prozesssicher.

Überstiefel 4000 - Modell
406
Innovative, mehrschichtige Technologie für
den Chemikalienschutz

Ehemals: MICROCHEM  4000 Overboots - Model 406®

®
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Chemie

Biowissenschaften

Bergbau

Feuer und Rettung

Öl und Gas

Kfz-Ersatzteilmarkt

Nahrungsmittelverarbeitung

Industrien

Kontaminierte

Arbeitsumfelder

Chemikalienverarbeitung

Befüllen, Mischen und

Laden von Rohstoffen

Umfüllen von

Flüssigkeiten und

Feststoffen

Öffnen/Entleeren von

Pumpen, Ventilen oder

Leitungen

Befüllen/Leeren von

Prozessanlagen

Rohstoff-

Stichprobenentnahme

Konzentrieren, Mischen

und Palettieren

Gefahrstoff-Noteinsatz

Montage und

Demontage von

Anlagen

Einsatzbereiche

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Ausgezeichneter Schutz: Sicherheitsschuhe mit

hervorragender Chemikalienbeständigkeit

Entwickelt zum Schutz: Garantierter Komfort und

Haltbarkeit im Alltag

Silikonfrei: Verringert das Kontaminationsrisiko und

verbessert den Produktschutz

Technologie

Werkstoff-Diagramm Naht-Diagramm
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Performance Standards

0598

EN ISO 13688:2013

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verfügbare Größen Einheitsgröße

Farbe Grün

Ursprungsland China

Verpackung Übersicht 20 PR in einem komprimierten Beutel

Produktmaterial Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe

Artikelnummer Überstiefel 4000 - Modell 406

Normenübersicht Nicht zertifizierte PSA

Nahtart Verschweißt

Haltbarkeit 5 years

Artikelnummer G40W406
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Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör

Design-Merkmale Überstiefel, Gummizug zur Stiefeloberkante, Bänderverschluss und verschweißte Nähte.

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Ansell  und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente:

www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-

Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen

spezifischen Anwendungsbereich.
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