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AlphaTec® 87-195
FACTSHEET PRODUKTNACHHALTIGKEIT

Produktion

Hergestellt in einer Einrichtung:

Verpackung

59%
die mit 59% erneuerbarer Energie

betrieben wird 1

Aus Biomasse

14%
die min. 14% des Wassers recycelt,
um den Frischwasserverbrauch zu

reduzieren 2

Durch Umkehrosmose-Technologie

>99%
von Intertek zertifizierten die mehr

als 99 % der Abfälle von der
Mülldeponie fernhält 3

mit akkreditiertem
Umweltmanagementsystem 4

Zertifiziert nach ISO 14001:2015 durch BSI

Wiederverwertbar 5

Prüfen Sie bei Kunststoffen immer den
örtlichen Recyclingstatus, da sie in Ihrem

Land möglicherweise nicht für das Recycling
geeignet sind

min.80%
Der Karton enthält min. 80%

recyceltes Material 6

-82%
Neu gestaltet, um 82% weniger
Plastik im Vergleich zu früheren

Verpackungen zu enthalten 7

Im Durchschnitt wird das Pair-Packing
entfernt

Für einen effizienten Versand
optimierte Kartongrößen 8

https://www.ansell.com
https://ansell-prd-sitecore-cd-app.azurewebsites.net/ch/de/sustainability/earth

