
Erikoissuojaus: EN ISO B/ANSI A2 taattu viiltosuoja,

jossa on RIPEL™ Liquid Repellence -teknologia,

joka estää öljyn ja nesteiden pääsyn iholle.

Kohdennettu puolustus: HyFlex  11-937:n

vahvistettu peukalon haarakiila tarjoaa 12 kertaa

enemmän joustavuutta peukalon alueella.

Parempi kestävyys: FORTIX™ Abrasion Resistance -

vaahtomuovipinnoite tekee näistä HyFlex  -

käsineistä 12 kertaa kulutusta kestävämmät.

Kevennetty tuntuma: HyFlex  11-937 PPE -

käsineiden ultrakevyt 18-ulotteinen rakenne ja

ERGOFORM™-teknologia takaavat erinomaisen

näppäryyden.

Parannettu pito: ANSELL GRIP™ -pinnoitekäsittely

vähentää otteen ylläpitämiseen tarvittavaa voimaa,

mikä takaa työturvallisuuden.

Korotettu mukavuus: ZONZ™ Comfort Fitin neulos-

ja tikkisuunnittelu vähentää käsien väsymistä, joten

käsineet ovat helposti liikuteltavat ja istuvat

teollisuuskäsineet.

11-937
Kevyimmät käsineet*, joissa on
viiltosuojaus ja öljysuojaus parantavat
turvallisuutta.

Viilto  Öljy  Ergonomic Protection  Kevyt

Ultrakevyet, kolme neljäsosaa päällystetyt
viiltosuojatut ja öljyä hylkivät työkäsineet.

Teollisuudenalat

Autoteollisuus

Autoteollisuuden jälkimarkkinat

Koneet ja laitteet

Metallin valmistus

Maatalous

Laitokset

Varastotyöt

Sovellukset

Osien tarkastus, valinta, tarkastus

Komponenttien kokoaminen ja tarkistus

Komponenttien poiminta ja kiinnitys

Alusta kokoonpano, rungon säätö

Osien ja järjestelmien säätö

Osien toimitus tuotantolinjalle

Laitteiston korjaus ja huolto

Moottorin vaihteisto ja korjaus

Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto

Tarkistus (poiminta, tarkastus ja merkintä)

Puristimen syöttö ja varaosien poistaminen siitä

Komponenttien, osien kiinnittäminen

Paneelien, osien, komponenttien säätö

Prässäämötoiminnot
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Tärkeimmät ominaisuudet

RIPEL™ Liquid Repellence: Suojaus öljyä ja kemikaaleja vastaan

Vahvistettu peukalon haaroväli: 12 kertaa suurempi kestävyys

peukalon ympärillä*.

Ultrakevyt 18-gauge-malli: mukavuutta ja näppäryyttä koko päivän.

Teknologiat

               ANSI/ISEA 105-2024             

             4             3           
             A2           

4X42B

11-937
Kevyimmät käsineet*, joissa on
viiltosuojaus ja öljysuojaus parantavat
turvallisuutta.

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | MALLI KUVAUS Gauge KOKO PITUUS Pinnoitteen väri PAKKAUS

HyFlex  11-937 Viimeistely: 3/4 pinnoitettu

Pinnoitemater iaa l i: Nitriilivaahto

Vuor imater iaa l i: Dyneema  Diamond

Technology

Rannekemal l i: Neuleranneke

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

212-261 mm / 8,3-10,3

tuumaa.

Harmaa ja musta 12 paria/pussi, 12

pussia/laatikko

*verrattuna kilpailijoiden hanskoihin, joista tämä ominaisuus puuttuu.

®

®

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

P: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551
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